
D-17
KALORİFER SOBASI

 

Mekanik Termostatlı Hava Kontrolü
§§ Izgara bölümü takmatlk olduğu için kolaylıkla d~iştirilebilir.
§§ Sirkülasyon pompası sayesinde radyatörlerde eşit 

bir ısı dağılımı oluşur. Sessiz çalışır.
§§ 3 kademeli devir ayarı ile sirkülasyon hızı ayarlanabilir.
§§ Her türlü katı yakıtı yüksek verim ile yakar.
§§ Soba yakı t yükleme kapağı ön taraftad ır.
§§ Döner ızgara sistemi sayesinde manuel kolla külü otomatik boşaltır.
§§ Gösterge panelinde motor termostatı bulunmaktadır. Bu termostat 

sayesinde sirkülasyon pompası devreye giri ş çıkış yapar.
§§ iki adet göz lambası bulunmaktadır. Bunlardan biri 

devrede elektrik olup olmadığını, diğeri ise sirkülasyon 
pompasının devrede olup olmadığını gösterir.

§§ Sobada herhangi bir sökme dağıtma işlemi yapılmadan, tuğla değiştiri lebilir.
§§ Soba hem radyatörlere ı sı verir, hem de bulunduğu ort ama ısı verir.
§§ Soba üst tablaya da ısı verdiği için yemek ve benzeri şeyler ısıtılabilir.
§§ Sobanın bulunduğu yere radyatör ba!)lanmasına gerek duyulmayabilir.
§§ İstenirse sıcak su için banyo boyterl takılabilir.

Paslanmayı geciktirmek ve daha iyi verim almak 
için 4/1 oranında antifriz kullanılmalıdır.
ELEKTRiK GITIIGINDE SORUN OLMAMASI iÇiN GÜÇ
KAYNAGI KULLANILMALIDIR.

NOT: 60 _ 1 M tül radyatör ortalama 2100 Kcal/h ısı verir.
Toplam radyatör miktarı hesaplanırken % 20 tesisat kaybı düşülmelidir.
Kullanım yeri tam ısı yalıtımlı ise en fazla 6-8 M tül radyatör kullanılabilir.

D-17 KATI YAKıTLI KAT 
KALORiFER SOBASI

Derinlik (mm) Genişlik (mm) Yükseklik (mm)

560 550 940

YAKIT CİNSİ KATI YAKIT

ISI GÜCÜ (KcaVh)
(6000-8000 KcaVh Kömürler için) 20000 KcaVh + 5000 KcaVh

KAZAN GiRiŞ - ÇIKIŞI Onç) 1•

iŞLETME BASINCI 1-2 BAR

DUMAN BORUSU ÇAPI 130 mm

YÜKLENEBiLiR VAKiT MIKTARI 15 Kg

ISIVERIMI % 70

ELEKTRiK 220V - 50 Hz

TOPLAM AGIRLJK 138 Kg

KAZAN SU MIKTARI 25 Lt
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Mekanik termostat
Hava Kontrol

Kapaktaki fitil sayesinde
içeriye duman sızdırmaz

Şömine

Kalorifer  ve

Soba Bir 

Arada

ISITIR...

KALORİFER SOBALARI

2015  ÜRÜN KATALOĞU

Kalorifer Sobaları
Alüminyum Panel Radyatör
Katı Yakıtlı Kat Kalorifer Kazanı

15.yıl



DAIWA KALORİFER SOBALARI 
KALORİFER SOBASI ÜLKEMİZDE VE DÜNYADA KULANILAN BİREYSEL KURU 
SOBALARIN YERİNİ ALMIŞ RAHAT VE KOLAY KULLANIMLI İÇ  MEKAN SULU 
SİSTEM SOBALARDIR. ŞÖMİNE GÖRÜNÜMÜ İLE KEYİFLERİ, VERİMİ İLE KON-
FORU VE YAKIT TASARRUFUNU BİR ARADA BULUŞTURAN, RADYATÖRLER  
SAYESİNDE EVİN TAMAMINA EŞİT ISI DAĞILIMI SAĞLAYAN VE İHTİYACA GÖRE 
EŞENJÖR VEYA BOYLER ARACILIĞI İLE SICAK SU İMKANI SUNAN BİREYSEL 
ISITMA ÜNİTELERİDİR.

ŞİRKETİMİZ 1997 YILINDA ARAL MAKİNA MADENİ EŞYA SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. 
OLARAK KURULMUŞ OLUP 2000 YILINDAN İTİBAREN ISITMA SEKTÖRÜNDE 
FAALİYET GÖSTERMEKTEDİR.

FABRİKAMIZ, KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTER-
MEKTE VE BÜTÜN ÜRÜN GRUPLARINI KENDİSİ ÜRETMEKTEDİR.

İÇ VE DIŞ PİYASADA TANINAN FİRMAMIZ SİZ DEĞERLİ MÜŞTERİLERİNİN 
TALEPLERİNİ DE GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURARAK ÜRÜNLERİNİ HER GEÇEN 
GÜN YENİLEYEREK VE GELİŞTİREREK HİZMET VERMEYİ BENİMSEMİŞ KALİTE 
VE GÜVEN İLKESİNİ BİR MİSYON HALİNE GETİRMİŞTİR

FİRMAMIZ MAKİNA PARKURUNDA BULUNAN ;

§§ HAREKETLİ ROBOT LAZER KAYNAK 

§§ CNC LAZER KESİM
 
§§ CNC ABKANTLAR

§§ CNC PUNCH 

§§ PRESLER VE DİGER KAYNAK MAKİNALARI İLE TEKNOLOJİYİ 
YAKINDAN TAKİP EDEREK KALİTEDEN ÖDÜN VERMEDEN 
ÜRETİMİNİ GERÇEKLEŞTİRMEKTEDİR.

FABRİKA ÜRETİM TESİSLERİMİZDE;

§§ KALORİFER SOBALARI 

§§ KALORİFER KAZANLARI

§§ ALÜMİNYUM RADYATÖR

§§ MAKİNA YAN SANAYİ (KALIP, PRES VS.)

ÜRÜNLERİNİN ÜRETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLMEKTEDİR.

FİRMAMIZ KALİTELİ, SAĞLAM VE GÜVENİLİR ÜRÜNLERİNİN DEVAMLILIĞINI 
SAĞLAYIP BU ÜRÜNLERİ DEĞERLİ MÜŞTERİLERİNE  HIZLI VE SORUNSUZ BİR 
ŞEKİLDE ULAŞTIRMAYI HEDEFLEMEKTEDİR.

FİRMAMIZ TÜRKİYEDE İLK KEZ KALORİFER SOBALARINI AVRUPA KALİTE 
STANDARTLARI BELGESİ OLAN BimSchV 1-2 EMİSYON VE GÜVENLİK SERTİ-
FİKALARI İLE BELGELENDİRMİŞTİR.

DAIWA KALORİFER SOBALARI, ÇEVRE DOSTU, YÜKSEK VERİM, KONFOR, TA-

SARRUF, GÜVENLİ VE RAHAT KULLANIM SEÇENEKLERİ İLE FARKLI MEKANLA-

RA İDEAL ÇÖZÜMLER ÜRETİR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radyatör bağlanabilir.

Alev cam temizleme

Odun yakılabilir.

Otomatik hava kontrolü

Kömür yakılabilir.

Çevre dostu

Yemek pişirilebilir.

DIN Plus certificated

Isıtma haznesi

CE Certificated

BimSchV 1-2 
Emisyon ve güvenlik sertifikası

Kullanım için sıcak su

BimSchV
1 - 2
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D-17
KALORİFER SOBASI

 

D-17 KATI YAKıTLI KAT 
KALORiFER SOBASI

Derinlik (mm) Genişlik (mm) Yükseklik (mm)

560 550 940

 550 
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Kapaktaki fitil sayesinde
içeriye duman sızdırmazSirkülasyon PompasıGenleşme Tankı

Mekanik termostat
Hava Kontrol

YAKIT CİNSİ KATI YAKIT

ISI GÜCÜ (Kcal/h)
(6000-8000 Kcal/h Kömürler için) 20000 Kcal/h + 5000 Kcal/h

KAZAN GiRiŞ - ÇIKIŞI İnç 1“

iŞLETME BASINCI 1-2 BAR

DUMAN BORUSU ÇAPI 130 mm

YÜKLENEBiLiR YAKIT MİKTARI 15 Kg

ISI VERİMİ % 70

ELEKTRiK 220V - 50 Hz

TOPLAM AĞIRLIK 138 Kg

KAZAN SU MİKTARI 25 Lt

NOT: 60 _ 1 M tül radyatör ortalama 2100 Kcal/h ısı verir.
Toplam radyatör miktarı hesaplanırken % 20 tesisat kaybı düşülmelidir.
Kullanım yeri tam ısı yalıtımlı ise en fazla 6-8 M tül radyatör kullanılabilir.

İÇ MEKAN
Mekanik Termostatlı Hava Kontrolü
§§ Izgara bölümü takmatlk olduğu için kolaylıkla değiştirilebilir.
§§ Sirkülasyon pompası sayesinde radyatörlerde eşit 

bir ısı dağılımı oluşur. Sessiz çalışır.
§§ 3 kademeli devir ayarı ile sirkülasyon hızı ayarlanabilir.
§§ Her türlü katı yakıtı yüksek verim ile yakar.
§§ Soba yakıut yükleme kapağı ön taraftadır.
§§ Döner ızgara sistemi sayesinde manuel kolla külü otomatik boşaltır.
§§ Gösterge panelinde motor termostatı bulunmaktadır. Bu termostat 

sayesinde sirkülasyon pompası devreye giriş çıkış yapar.
§§ İki adet göz lambası bulunmaktadır. Bunlardan biri 

devrede elektrik olup olmadığını, diğeri ise sirkülasyon 
pompasının devrede olup olmadığını gösterir.

§§ Sobada herhangi bir sökme dağıtma işlemi yapılmadan, tuğla değiştirilebilir.
§§ Soba hem radyatörlere ısı verir, hem de bulunduğu ortama ısı verir.
§§ Soba üst tablaya da ısı verdiği için yemek ve benzeri şeyler ısıtılabilir.
§§ Sobanın bulunduğu yere radyatör bağlanmasına gerek duyulmayabilir.
§§ İstenirse sıcak su için banyo boyleri takılabilir.
§§ Paslanmayı geciktirmek ve daha iyi verim almak 

için 1/4 oranında antifriz kullanılmalıdır.

ELEKTRiK GİTTİĞİNDE SORUN OLMAMASI iÇiN GÜÇ
KAYNAĞI KULLANILMALIDIR.

Şömine

Kalorifer  ve

Soba Bir 

Arada
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D-20
KALORİFER SOBASI

D-20 KATI YAKıTLI KAT 
KALORiFER SOBASI

Derinlik (mm) Genişlik (mm) Yükseklik (mm)

520 500 820

Kalorifer  ve

Soba Bir 

Arada

YAKIT CİNSİ KATI YAKIT

ISI GÜCÜ (Kcal/h)
(6000-8000 Kcal/h Kömürler için) 21000 Kcal/h + 4500 Kcal/h

KAZAN GiRiŞ - ÇIKIŞI İnç 1“

iŞLETME BASINCI 1-2 BAR

DUMAN BORUSU ÇAPI 130mm

YÜKLENEBiLiR YAKIT MİKTARI 18 Kg

ISI VERİMİ % 82

ELEKTRiK 220V - 50 Hz

TOPLAM AĞIRLIK 120 Kg

KAZAN SU MİKTARI 30 Lt

İÇ MEKAN
§§ Izgara bölümü takmatik olduğu için kolaylıkla değiştirilebilir.
§§ Sirkülasyon pompası sayesinde radyatörlerde eşit 

bir ısı dağılımı oluşur. Sessiz çalışır.
§§ 3 kademeli devir ayarı ile sirkülasyon hızı ayarlanabilir.
§§ Her türlü katı yakıtı yüksek verim ile yakar.
§§ Soba yakıt yükleme kapağı üst taraftadır.
§§ Döner ızgara sistemi sayesinde manuel kolla külü otomatik boşaltır.
§§ Gösterge panelinde motor termostatı bulunmaktadır. Bu termostat 

sayesinde sirkülasyon pompası devreye giriş çıkış yapar.
§§ İki adet göz lambası bulunmaktadır. Bunlardan biri 

devrede elektrik olup olmadığını, diğeri ise sirkülasyon 
pompasının devrede olup olmadığını gösterir.

§§ Sobada herhangi bir sökme dağıtma işlemi yapıl madan, tuğla değiştirilebilir.
§§ Soba hem radyatörlere ısı verir, hem de bulunduğu ortama ısı verir.
§§ Soba üst tablaya da ısı verdiği için yemek ve benzeri şeyler ısıtılabilir.
§§ Sobanın bulunduğu yere radyatör bağlanmasına gerek duyulmayabilir.
§§ İstenirse sıcak su için eşanjör veya banyo boyleri takılabilir.
§§ Paslanmayı geciktirmek ve daha iyi verim almak 

için 1/4 oranında antifriz kullanılmalıdır.

ELEKTRiK GİTTİĞİNDE SORUN OLMAMASI iÇiN GÜÇ
KAYNAĞI KULLANILMALIDIR.

 

NOT: 60 _ 1 M tül radyatör ortalama 2100 Kcal/h ısı verir.
Toplam radyatör miktarı hesaplanırken % 20 tesisat kaybı düşülmelidir.
Kullanım yeri tam ısı yalıtımlı ise en fazla 6-8 M tül radyatör kullanılabilir.

Manuel Kontrol

Sirkülasyon PompasıGenleşme Tankı
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Isıtma
haznesi
Şömine

Kalorifer  ve
Soba Bir 

Arada

 

İÇ MEKAN
Mekanik Termostatlı Hava Kontrolü
§§ Her türlü katı yakıtı yüksek verim ile yakar.
§§ lzgara bölümü takmatik olduğu için kolaylıkla değiştirilebilir.
§§ Kazanda herhangi bir sökme takma işlemi yapılmadan tuğla değiştirilebilir.
§§ Sirkülasyon pompası sayesinde radyatörlerde eşit bir ısı dağılımı oluşur. Sessiz

     çalışır. 3 kademeli devir ayarı ile sirkülasyon hızı ayarlanabilir.
§§ Kazanın yakıt yükleme kapağı geniş olduğu için yakıt yükleme çok kolaydır.
§§ Döner ızgara sistemi sayesinde manuel kolla külü otomatik boşaltır.
§§ İki adet göz lambası bulunmaktadır. Bunlardan biri devrede elektrik olup

     olmadığını, diğeri ise sirkülasyon pompasını devrede olup olmadığını gösterir.
§§ Mekanik termostat kapatıp açılarak hava akışı ve sıcaklık

     istenildiği gibi kontrol edilebilir.
§§ Mekanik termostat sistemi sayesinde ısı değerleri bir kez 

ayarlandıktan sonra sistem otomatik olarak çalışmaya başlar.
§§ Paslanmayı geciktirmek ve daha iyi verim almak 

için 1/4 oranında antifriz kullanılmalıdır.
§§ Sobanın bulunduğu yere radyatör bağlanmasına gerek duyulmayabilir.
§§ İstenirse sıcak su için eşanjör veya banyo boyleri takılabilir.

ELEKTRiK GİTTİĞİNDE SORUN OLMAMASI iÇiN GÜÇ
KAYNAĞI KULLANILMALIDIR.

YAKIT CİNSİ KATI YAKIT

ISI GÜCÜ (Kcal/h)
(6000-8000 Kcal/h Kömürler için) 21000 Kcal/h + 5500 Kcal/h

KAZAN GiRiŞ - ÇIKIŞI İnç 1“

iŞLETME BASINCI 1-2 BAR

DUMAN BORUSU ÇAPI 130 mm

YÜKLENEBiLiR YAKIT MİKTARI 15 Kg

IS IVERİMİ % 82

ELEKTRiK 220V - 50 Hz

TOPLAM AĞIRLIK 180 Kg

KAZAN SU MİKTARI 34 Lt

Dk-22 KATI YAKıTLI 
KAT KALORiFER SOBASI

Derinlik (mm) Genişlik (mm) Yükseklik (mm)

550 1000 900

DK-22
KALORİFER SOBASI

NOT: 60 _ 1 M tül radyatör ortalama 2100 Kcal/h ısı verir.
Toplam radyatör miktarı hesaplanırken % 20 tesisat kaybı düşülmelidir.
Kullanım yeri tam ısı yalıtımlı ise en fazla 8-10 M tül radyatör kullanılabilir.
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Mekanik termostat
Hava Kontrol

Isıtma Hazne Klepesi
İsteğe Bağlı Sıcak Su Serpantini

Kullanım sıcak sulu sistem kapalı devre bağlanacak ise 
mutlaka termostatik emniyet valfi kullanılmalıdır. Aksi takdirde 
oluşabilecek hasarlardan firmamız sorumlu değildir.

Isıtma
haznesi
Şömine

Kalorifer  ve
Soba Bir 

Arada

Kapaktaki fitil sayesinde
içeriye duman sızdırmazSirkülasyon PompasıGenleşme Tankı



 

İÇ MEKAN
Mekanik Termostatlı Hava Kontrolü
§§ Her türlü katı yakıtı yüksek verim ile yakar.
§§ lzgara bölümü takmatik olduğu için kolaylıkla değiştirilebilir.
§§ Kazanda herhangi bir sökme takma işlemi yapılmadan tuğla değiştirilebilir.
§§ Sirkülasyon pompası sayesinde radyatörlerde eşit bir ısı dağılımı oluşur. 

Sessiz çalışır. 3 kademeli devir ayarı ile sirkülasyon hızı ayarlanabilir.
§§ Kazanın yakıt yükleme kapağı geniş olduğu için yakıt yükleme çok kolaydır.
§§ Döner ızgara sistemi sayesinde manuel kolla külü otomatik boşaltır.
§§ İki adet göz lambası bulunmaktadır. Bunlardan biri devrede elektrik olup

     olmadığını, diğeri ise sirkülasyon pompasının    	
     devrede olup olmadığını gösterir.
§§ Mekanik termostat kapatıp açılarak hava akışı ve 

sıcaklık istenildiği gibi kontrol edilebilir.
§§ Mekanik termostat sistemi sayesinde ısı değerleri bir kez 

ayarlandıktan sonra sistem otomatik olarak çalışmaya başlar.
§§ Paslanmayı geciktirmek ve daha iyi verim almak 

için 1/4 oranında antifriz kullanılmalıdır.
§§ Sobanın bulunduğu yere radyatör bağlanmasına gerek duyulmayabilir.
§§ Mutfak ve banyoda ihtiyacınız olan sıcak suyu, boyler veya 

herhangi bir ısıtıcı kullanmadan temin edebilme imkanı
§§ Su sıcaklığı, kazan sıcaklığının % 75‘ i kadardır.
§§ Akış miktarı 6 lt/dk‚dır)

ELEKTRiK GİTTİĞİNDE SORUN OLMAMASI iÇiN GÜÇ
KAYNAĞI KULLANILMALIDIR.

NOT: 60 _ 1 M tül radyatör ortalama 2100 Kcal/h ısı verir.
Toplam radyatör miktarı hesaplanırken % 20 tesisat kaybı düşülmelidir.
Kullanım yeri tam ısı yalıtımlı ise en fazla 8-11 M tül radyatör kullanılabilir.

DK-25 KATI YAKıTLI 
KAT KALORiFER SOBASI

Derinlik (mm) Genişlik (mm) Yükseklik (mm)

590 550 1060

YAKIT CİNSİ KATI YAKIT

ISI GÜCÜ (Kcal/h)
(6000-8000 Kcal/h Kömürler için) 26000 Kcal/h + 4000 Kcal/h

KAZAN GiRiŞ - ÇIKIŞI İnç 1“

iŞLETME BASINCI 1-2 BAR

DUMAN BORUSU ÇAPI 130 mm

YÜKLENEBiLiR YAKIT MİKTARI 15-20 Kg

ISI VERİMİ % 78

ELEKTRiK 220V - 50 Hz

TOPLAM AĞIRLIK 176 Kg

KAZAN SU MİKTARI 43 Lt

DK-25
KALORİFER SOBASI

Takmatik ızgara sistemi ve taş tuğla

İsteğe Bağlı Sıcak Su Serpantini

Mekanik termostat
Hava Kontrol

Emniyet Valfi
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Kullanım sıcak sulu sistem kapalı devre bağlanacak ise 
mutlaka termostatik emniyet valfi kullanılmalıdır. Aksi takdirde 
oluşabilecek hasarlardan firmamız sorumlu değildir.

Isıtma
haznesi
Şömine

Kalorifer  ve
Soba Bir 

Arada

Kapaktaki fitil sayesinde
içeriye duman sızdırmazSirkülasyon PompasıGenleşme Tankı
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NOT: 60 _ 1 M tül radyatör ortalama 2100 Kcal/h ısı verir.
Toplam radyatör miktarı hesaplanırken % 20 tesisat kaybı düşülmelidir.
Kullanım yeri tam ısı yalıtımlı ise en fazla 11-14 M tül radyatör kullanılabilir.

Dk-29 KATI YAKıTLI 
KAT KALORiFER SOBASI

Derinlik (mm) Genişlik (mm) Yükseklik (mm)

590 550 1250

YAKIT CİNSİ KATI YAKIT

ISI GÜCÜ (Kcal/h)
(6000-8000 Kcal/h Kömürler için) 30000 Kcal/h + 4500 Kcal/h

KAZAN GiRiŞ - ÇIKIŞI İnç 1“

iŞLETME BASINCI 1-2 BAR

DUMAN BORUSU ÇAPI 150 mm

YÜKLENEBiLiR YAKIT MİKTARI 15-20 Kg

ISI VERİMİ % 82

ELEKTRiK 220V - 50 Hz

TOPLAM AĞIRLIK 195 Kg

KAZAN SU MİKTARI 55 Lt

Dk-29
KALORİFER SOBASI

İÇ MEKAN
Mekanik Termostatlı Hava Kontrolü
§§ Her türlü katı yakıtı yüksek verim ile yakar.
§§ lzgara bölümü takmatik olduğu için kolaylıkla değiştirilebilir.
§§ Kazanda herhangi bir sökme takma işlemi yapılmadan tuğla değiştirilebilir.
§§ Sirkülasyon pompası sayesinde radyatörlerde eşit bir ısı dağılımı oluşur. 

Sessiz çalışır. 3 kademeli devir ayarı ile sirkülasyon hızı ayarlanabilir.
§§ Kazanın yakıt yükleme kapağı geniş olduğu için yakıt yükleme çok kolaydır.
§§ Döner ızgara sistemi sayesinde manuel kolla külü otomatik boşaltır.
§§ İki adet göz lambası bulunmaktadır. Bunlardan biri devrede elektrik olup

     olmadığını, diğeri ise sirkülasyon pompasının        
     devrede olup olmadığını gösterir.
§§ Mekanik termostat kapatıp açılarak hava akışı ve 

sıcaklık istenildiği gibi kontrol edilebilir.
§§ Mekanik termostat sistemi sayesinde ısı değerleri bir kez 

ayarlandıktan sonra sistem otomatik olarak çalışmaya başlar.
§§ Paslanmayı geciktirmek ve daha iyi verim almak 

için 1/4 oranında antifriz kullanılmalıdır.
§§ Sobanın bulunduğu yere radyatör bağlanmasına gerek duyulmayabilir.
§§ Mutfak ve banyoda ihtiyacınız olan sıcak suyu, boyler veya 

herhangi bir ısıtıcı kullanmadan temin edebilme imkanı.
§§ Su sıcaklığı,kazan sıcaklığının % 75‘ i kadardır.
§§ Akış miktarı 6 lt/dk‚dır)

ELEKTRiK GİTTİĞİNDE SORUN OLMAMASI iÇiN GÜÇ
KAYNAĞI KULLANILMALIDIR.

Emniyet Valfi

Takmatik ızgara sistemi ve taş tuğla

İsteğe Bağlı Sıcak Su Serpantini

Mekanik termostat
Hava Kontrol

 550 

 5
90

 

 1
25

0 

Kullanım sıcak sulu sistem kapalı devre bağlanacak ise 
mutlaka termostatik emniyet valfi kullanılmalıdır. Aksi takdirde 
oluşabilecek hasarlardan firmamız sorumlu değildir.

Isıtma
haznesi
Şömine

Kalorifer  ve
Soba Bir 

Arada

Geniş Cam 
Geniş Kapak
Yüksek Kapasite

Kapaktaki fitil sayesinde
içeriye duman sızdırmazSirkülasyon PompasıGenleşme Tankı
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NOT: 60 _ 1 M tül radyatör ortalama 2100 Kcal/h ısı verir.
Toplam radyatör miktarı hesaplanırken % 20 tesisat kaybı düşülmelidir.
Kullanım yeri tam ısı yalıtımlı ise en fazla 8-10 M tül radyatör kullanılabilir.

Dş-25 KATI YAKıTLI 
KAT KALORiFER SOBASI

Derinlik (mm) Genişlik (mm) Yükseklik (mm)

590 550 1060

YAKIT CİNSİ KATI YAKIT

ISI GÜCÜ (Kcal/h)
(6000-8000 Kcal/h Kömürler için) 26000 Kcal/h + 3500 Kcal/h

KAZAN GiRiŞ - ÇIKIŞI İnç 1“

iŞLETME BASINCI 1-2 BAR

DUMAN BORUSU ÇAPI 130mm

YÜKLENEBiLiR YAKIT MİKTARI 15-20 Kg

ISI VERİMİ % 70

ELEKTRiK 220V - 50 Hz

TOPLAM AĞIRLIK 178 Kg

KAZAN SU MİKTARI 60 Lt

Mekanik Termostatlı Hava Kontrolü
§§ Her türlü katı yakıtı yüksek verim ile yakar.
§§ lzgara bölümü takmatik olduğu için kolaylıkla değiştirilebilir.
§§ Kazanda herhangi bir sökme takma işlemi yapılmadan tuğla değiştirilebilir.
§§ Sirkülasyon pompası sayesinde radyatörlerde eşit bir ısı dağılımı oluşur. 

Sessiz çalışır. 3 kademeli devir ayarı ile sirkülasyon hızı ayarlanabilir.
§§ Kazanın yakıt yükleme kapağı geniş olduğu için yakıt yükleme çok kolaydır.
§§ Döner ızgara sistemi sayesinde manuel kolla külü otomatik boşaltır.
§§ İki adet göz lambası bulunmaktadır. Bunlardan biri 

devrede elektrik olup olmadığını, diğeri ise sirkülasyon 
pompasının devrede olup olmadığını gösterir.

§§ Mekanik termostat kapatıp açılarak hava akışı ve 
sıcaklık istenildiği gibi kontrol edilebilir.

§§ Mekanik termostat sistemi sayesinde ısı değerleri bir kez 
ayarlandıktan sonra sistem otomatik olarak çalışmaya başlar.

§§ Paslanmayı geciktirmek ve daha iyi verim almak 
için 1/4 oranında antifriz kullanılmalıdır.

§§ Sobanın bulunduğu yere radyatör bağlanmasına gerek duyulmayabilir.
§§ Mutfak ve banyoda ihtiyacınız olan sıcak suyu, boyler veya 

herhangi bir ısıtıcı kullanmadan temin edebilme imkanı.
§§ Su sıcaklığı, kazan sıcaklığının % 75‘ i kadardır.
§§ Akış miktarı 6 lt/dk ‚dır.

ELEKTRiK GİTTİĞİNDE SORUN OLMAMASI iÇiN GÜÇ
KAYNAĞI KULLANILMALIDIR.

DŞ-25
KALORİFER SOBASI

Takmatik ızgara sistemi ve taş tuğla

Mekanik termostat
Hava Kontrol

Kullanım sıcak sulu sistem kapalı devre bağlanacak ise 
mutlaka termostatik emniyet valfi kullanılmalıdır. Aksi takdirde 
oluşabilecek hasarlardan firmamız sorumlu değildir.

Şömine
Kalorifer  Soba 
ve Sıcak Su Bir 

Arada

Mevcut Kullanım Sıcak Sulu

Kapaktaki fitil sayesinde
içeriye duman sızdırmazSirkülasyon PompasıGenleşme TankıEmniyet Valfi
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NOT: 60 _ 1 M tül radyatör ortalama 2100 Kcal/h ısı verir.
Toplam radyatör miktarı hesaplanırken % 20 tesisat kaybı düşülmelidir.
Kullanım yeri tam ısı yalıtımlı ise en fazla 6-8 M tül radyatör kullanılabilir.

 

YAKIT CİNSİ KATI YAKIT

ISI GÜCÜ (Kcal/h)
(6000-8000 Kcal/h Kömürler için) 20 KW + 3.5 KW

KAZAN GiRiŞ - ÇIKIŞI İnç 1“ / 3/4“

iŞLETME BASINCI 1-1.5 BAR

DUMAN BORUSU ÇAPI 80 mm

YÜKLENEBiLiR YAKIT MİKTARI 20 Kg

ISI VERİMİ % 92

ELEKTRiK 220V - 50 Hz

TOPLAM AĞIRLIK 150 Kg

KAZAN SU MİKTARI 30 Lt

DP-12 KALORiFERLİ 
PELLET SOBASI

Derinlik (mm) Genişlik (mm) Yükseklik (mm)

585 550 1100

DP-12
KALORİFERlİ PELLET SOBASI

§§ Tüm Avrupa ülkelerinin yeni tercihi Çevre dostu (Pellet) yakıt tüketimi.
§§ Karbonmonoksit gazı içermediğinden zehirlenme riski yoktur.
§§ Elektronik kontrol sistemi.
§§ Otomatik ateşleme .
§§ 5 kademeli yanma hızı ayarlayabilme.
§§ Kazan suyu sıcaklığı istenilen ısıda tutabilme.
§§ Uzaktan kumanda ile çalışma.
§§ Kapalı devre çalışma.
§§ Ortama sıcak hava üfleme.
§§ Radyatör bağlanabilme özellikleri ile rahat kullanım sağlamaktadır.
§§ Pompa+Fan+Genleşme ve Termostat grubu kazan içerisine gizlenmiştir.
§§ Paslanmayı geciktirmek ve daha iyi verim almak 

için 1/4 oranında antifriz kullanılmalıdır.

ELEKTRiK GİTTİĞİNDE SORUN OLMAMASI iÇiN GÜÇ
KAYNAĞI KULLANILMALIDIR.

Şömine

Kalorifer  ve

Soba Bir 

Arada

 550 

 5
85

 

 550 

Uzaktan 
Kumanda

11
00
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YAKIT CİNSİ KATI YAKIT

ISI GÜCÜ (Kcal/h) 40000 Kcal/h + 2000 Kcal/h

KAZAN GiRiŞ - ÇIKIŞI İnç 2“

iŞLETME BASINCI 1-2 BAR

DUMAN BORUSU ÇAPI 220 mm

YÜKLENEBiLiR YAKIT MİKTARI 18 Kg

ISI VERİMİ % 91

TOPLAM AĞIRLIK 225 Kg

KAZAN SU MİKTARI 95 Lt

NOT: 60 _ 1 M tül radyatör ortalama 2100 Kcal/h ısı verir.
Toplam radyatör miktarı hesaplanırken % 20 tesisat kaybı düşülmelidir.
Kullanım yeri tam ısı yalıtımlı ise en fazla 15 M tül radyatör kullanılabilir.

İÇ MEKAN ODUN İÇİN
§§ Izgara bölümü takmatik olduğu için kolaylıkla değiştirilebilir.
§§ Sirkülasyon pompası sayesinde radyatörlerde eşit ısı dağılımı oluşturur.
§§ Sessiz çalışır. 3 kademeli devir ayarı ile sirkülasyon hızı ayarlanabilir.
§§ Şömine yakıt yükleme kapağı geniş olduğu için yakıt yükleme kolaydır.
§§ Mekanik termostat kapatılıp açılarak hava akışı 

ve sıcaklık istenilen ayarda tutulabilir.
§§ Yakıt yükleme kapağında cam yüksek ısıya dayanıklı ve büyük 

olduğu için şömin e içerisindeki alev hoş bir görüntü sağlar.
§§ Şömine hem radyatörlere hem de bulunduğu ortama ısı verir.
§§ İstenirse sıcak su için boyler bağlanabilir.
§§ İstenirse elektrikli rezitans bağlanabilir
§§ Paslanmayı geciktirmek ve daha iyi verim almak 

için 1/4 oranında antifriz kullanılmalıdır.

ELEKTRiK GİTTİĞİNDE SORUN OLMAMASI iÇiN GÜÇ
KAYNAĞI KULLANILMALIDIR.

KATI YAKıTLI 
KALORiFERLİ

ŞÖMİNE

Derinlik (mm) Genişlik (mm) Yükseklik (mm)
BACA YÜKSEKLİĞİ 

(MM)

560 950 820 1465

DŞ-40
KALORİFERlİ ŞÖMİNE

Mekanik termostat
Hava Kontrol

Şömine

ve 

Kalorifer Bir 

Arada

14
65

560
950

800

50
0

220

500

56
0 56

0

13
80

82
0
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NOT: 60 _ 1 M tül radyatör ortalama 2100 Kcal/h ısı verir.
Toplam radyatör miktarı hesaplanırken % 20 tesisat kaybı düşülmelidir.
Kullanım yeri tam ısı yalıtımlı ise en fazla 8-10 M tül radyatör kullanılabilir.

KATI YAKıTLI
KALORiFERLİ

ŞÖMİNE

Derinlik (mm) Genişlik (mm) Yükseklik (mm)

650 720 1040

YAKIT CİNSİ KATI YAKIT

ISI GÜCÜ (Kcal/h)
(6000-8000 Kcal/h Kömürler için) 25000 Kcal/h + 1500 Kcal/h

KAZAN GiRiŞ - ÇIKIŞI İnç 1“

iŞLETME BASINCI 1-2 BAR

DUMAN BORUSU ÇAPI 130 mm

YÜKLENEBiLiR YAKIT MİKTARI 18-20 Kg

ISI VERİMİ % 82

ELEKTRiK 220V - 50 Hz

TOPLAM AĞIRLIK 190 Kg

KAZAN SU MİKTARI 50 Lt
SICAK SU GİRİŞ - ÇIKIŞI (inç) 1/2”

İÇ MEKAN
Mekanik Termostatlı
§§ Her türlü katı yakıtı yüksek verim ile yakar.
§§ lzgara bölümü takmatik olduğu için kolaylıkla değiştirilebilir.
§§ Kazanda herhangi bir sökme takma işlemi yapılmadan tuğla değiştirilebilir.
§§ Sirkülasyon pompası sayesinde radyatörlerde eşit bir ısı dağılımı oluşur. 

Sessiz çalışır. 3 kademeli devir ayarı ile sirkülasyon hızı ayarlanabilir.
§§ Kazanın yakıt yükleme kapağı geniş olduğu için yakıt yükleme çok kolaydır.
§§ Döner ızgara sistemi sayesinde manuel kolla külü otomatik boşaltır.
§§ İki adet göz lambası bulunmaktadır. Bunlardan biri 

devrede elektrik olup olmadığını, diğeri ise sirkülasyon 
pompasının devrede olup olmadığını gösterir.

§§ Mekanik termostat kapatıp açılarak hava akışı ve 
sıcaklık istenildiği gibi kontrol edilebilir.

§§ Mekanik termostat sistemi sayesinde ısı değerleri bir kez 
ayarlandıktan sonra sistem otomatik olarak çalışmaya başlar.

§§ Paslanmayı geciktirmek ve daha iyi verim almak 
için 1/4 oranında antifriz kullanılmalıdır.

§§ Sobanın bulunduğu yere radyatör bağlanmasına gerek duyulmayabilir.
§§ Mutfak ve banyoda ihtiyacınız olan sıcak suyu, boyler veya 

herhangi bir ısıtıcı kullanmadan temin edebilme imkanı. 
§§ Su sıcaklığı, kazan sıcaklığının% 75‘i kadardır.
§§ Akış miktarı 6 It/dk‚ dır)

ELEKTRiK GİTTİĞİNDE SORUN OLMAMASI iÇiN GÜÇ
KAYNAĞI KULLANILMALIDIR.

Şömine

Kalorifer  ve

Sıcak Su Bir 

Arada

Dş-26
KALORİFERLİ  ŞÖMİNE

Mevcut Kullanım Sıcak Sulu

Takmatik ızgara sistemi ve taş tuğla

Mekanik termostat
Hava Kontrol

Kullanım sıcak sulu sistem kapalı devre bağlanacak ise 
mutlaka termostatik emniyet valfi kullanılmalıdır. Aksi takdirde 
oluşabilecek hasarlardan firmamız sorumlu değildir.



Sirkülasyon Pompası

Genleşme Tankı

 

YAKIT CİNSİ KATI YAKIT

ISI GÜCÜ (Kcal/h)
(6000-8000 Kcal/h Kömürler için) 30.000 Kcal/h

KAZAN GiRiŞ - ÇIKIŞI İnç 1“

SICAK SU GİRİŞİ -ÇIKIŞI inç 1/2”

iŞLETME BASINCI 1-2 BAR

DUMAN BORUSU ÇAPI 150mm

YÜKLENEBiLiR YAKIT MİKTARI 20 Kg

ISI VERİMİ % 75

ELEKTRiK 220V - 50 Hz

FAN DEĞERİ 1900 d / d

TOPLAM AĞIRLIK 202 Kg

KAZAN SU MİKTARI 67 Lt

NOT: 60 _ 1 M tül radyatör ortalama 2100 Kcal/h ısı verir.
Toplam radyatör miktarı hesaplanırken % 20 tesisat kaybı düşülmelidir.
Kullanım yeri tam ısı yalıtımlı ise en fazla 10-13 M tül radyatör kullanılabilir.

DIŞ MEKAN
§§ Her türlü katı yakıtı yüksek verim ile yakar.
§§ lzgara bölümü takmatik olduğu için kolaylıkla değiştirilebilir.
§§ Kazanda herhangi bir sökme takma işlemi yapılmadan tuğla değiştirilebilir.
§§ Mutfak ve banyoda ihtiyacınız olan sıcak suyu, boyler veya her-

hangi bir ısıtıcı kullanmadan temin edebilme imkanı. (Su sıcaklı-
ğı, kazan sıcaklığının% 75‘i kadardır. Akış miktarı 6 lt/d‘dır)

§§ Sirkülasyon pompası sayesinde radyatörlerde eşit bir ısı dağılımı oluşur. 
Sessiz çalışır. 3 kademeli devir ayarı ile sirkülasyon hızı ayarlanabilir.

§§ Kazanın yakıt yükleme kapağı geniş olduğu için yakıt yükleme çok kolaydır.
§§ Döner ızgara sistemi sayesinde manuel kolla külü otomatik boşaltır.
§§ Fan klepe sürgüsü bulunmaktadır. Bu sürgü kapatıp açıla-

rak fan hava akışı istenildiği gibi kontrol  edilebilir.
§§ Elektronik kontrol sistemi sayesinde ısı değerleri bir kez ayarlandıktan 

sonra sistem otomatik olarak çalışmaya başlar. Ayrıca kontrol siste-
minde aşırı soğuk ve sıcağa karşı emniyet sistemleri bulunmaktadır.

§§ Paslanmayı geciktirmek ve daha iyi verim al-
mak için 1/4 oranında antifriz kullanılmalıdır.

ELEKTRiK GİTTİĞİNDE SORUN OLMAMASI iÇiN GÜÇ
KAYNAĞI KULLANILMALIDIR.

DY-30 KATI YAKıTLI 
KAT KALORiFER KAZANI

Derinlik (mm) Genişlik (mm) Yükseklik (mm)

640 540 1090

Dy-30
KALORİFER KAZANI

Banyo ve

Mutfak İçin

Sıcak Su

Fan

Emniyet Valfi

Kullanım sıcak sulu sistem kapalı devre bağlanacak ise 
mutlaka termostatik emniyet valfi kullanılmalıdır. Aksi takdirde 
oluşabilecek hasarlardan firmamız sorumlu değildir.
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DIŞ MEKAN
§§ Her türlü katı yakıtı yüksek verim ile yakar.
§§ Izgara bölümü takmatik olduğu için kolaylıkla değiştirilebilir.
§§ Kazanda herhangi bir sökme takma işlemi yapılmadan tuğla değiştirilebilir.
§§ Mutfak ve banyoda ihtiyacınız olan sıcak suyu, boyler veya 

herhangi bir ısıtıcı kullanmadan temin edebilme imkanı.
§§ Su sıcaklığı, kazan sıcaklığının% 75‘i kadardır.
§§ Akış miktarı 6 lt/dk‘dır)
§§ Sirkülasyon pompası sayesinde radyatörlerde eşit bir ısı dağılımı oluşur. 

Sessiz çalışır. 3 kademeli devir ayarı ile sirkülasyon hızı ayarlanabilir.
§§ Kazanın yakıt yükleme kapağı geniş olduğu için yakıt yükleme çok kolaydır.
§§ Döner ızgara sistemi sayesinde manuel kolla külü otomatik boşaltır.
§§ Fan klepe sürgüsü bulunmaktadır. Bu sürgü kapatıp açılarak 

fan hava akışı istenildiği gibi kontrol edilebilir.
§§ Elektronik kontrol sistemi sayesinde ısı değerleri bir kez ayarlandıktan 

sonra sistem otomatik olarak çalışmaya başlar. Ayrıca kontrol sisteminde 
aşırı soğuk ve sıcağa karşı emniyet sistemleri bulunmaktadır.

§§ Bütün ürünlerimiz patentlidir, taklit edilemez.
§§ Paslanmayı geciktirmek ve daha iyi verim almak 

için 1/4 oranında antifriz kullanılmalıdır.

ELEKTRiK GİTTİĞİNDE SORUN OLMAMASI iÇiN GÜÇ
KAYNAĞI KULLANILMALIDIR.

NOT: 60 _ 1 M tül radyatör ortalama 2100 Kcal/h ısı verir.
Toplam radyatör miktarı hesaplanırken % 20 tesisat kaybı düşülmelidir.
Kullanım yeri tam ısı yalıtımlı ise en fazla 14-16 M tül radyatör kullanılabilir.

 

DY-40
KALORİFER KAZANI

Dy-40 KATI YAKıTLI 
KAT KALORiFER KAZANI

Derinlik (mm) Genişlik (mm) Yükseklik (mm)

640 540 1270

Sirkülasyon Pompası

Genleşme Tankı

YAKIT CİNSİ KATI YAKIT

ISI GÜCÜ (Kcal/h)
(6000-8000 Kcal/h Kömürler için) 40.000 Kcal/h

KAZAN GiRiŞ - ÇIKIŞI İnç 1“

SICAK SU GİRİŞİ -ÇIKIŞI inç 1/2”

iŞLETME BASINCI 1-2 BAR

DUMAN BORUSU ÇAPI 150 mm

YÜKLENEBiLiR YAKIT MİKTARI 25 Kg

ISI VERİMİ % 78

ELEKTRiK 220V - 50 Hz

FAN DEĞERİ 1900 d / d

TOPLAM AĞIRLIK 237 Kg

KAZAN SU MİKTARI 84 Lt

Fan

Emniyet Valfi

Banyo ve

Mutfak İçin

Sıcak Su

Kullanım sıcak sulu sistem kapalı devre bağlanacak ise 
mutlaka termostatik emniyet valfi kullanılmalıdır. Aksi takdirde 
oluşabilecek hasarlardan firmamız sorumlu değildir.
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DIŞ MEKAN
§§ Her türlü katı yakıtı yüksek verim ile yakar.
§§ Izgara bölümü takmatik olduğu için kolaylıkla değiştirilebilir.
§§ Kazanda herhangi bir sökme takma işlemi yapılmadan tuğla değiştirilebilir.
§§ Mutfak ve banyoda ihtiyacınız olan sıcak su 

için boyler ve eşanjör kullanılabilir.
§§ Sirkülasyon pompası sayesinde radyatörlerde eşit bir ısı dağılımı oluşur. 

Sessiz çalışır. 3 kademeli devir ayarı ile sirkülasyon hızı ayarlanabilir.
§§ Kazanın yakıt yükleme kapağı geniş olduğu için yakıt yükleme çok kolaydır.
§§ Döner ızgara sistemi sayesinde manuel kolla külü otomatik boşaltır.
§§ Fan klepe sürgüsü bulunmaktadır. Bu sürgü kapatıp açılarak 

fan hava akışı istenildiği gibi kontrol edilebilir.
§§ Elektronik kontrol sistemi sayesinde ısı değerleri bir kez ayarlandıktan 

sonra sistem otomatik olarak çalışmaya başlar. Ayrıca kontrol sisteminde 
aşırı soğuk ve sıcağa karşı emniyet sistemleri bulunmaktadır.

§§ Bütün ürünlerimiz patentlidir, taklit edilemez.
§§ Paslanmayı geciktirmek ve daha iyi verim almak 

için 1/4 oranında antifriz kullanılmalıdır.

ELEKTRiK GİTTİĞİNDE SORUN OLMAMASI iÇiN GÜÇ
KAYNAĞI KULLANILMALIDIR.

NOT: 60 _ 1 M tül radyatör ortalama 2100 Kcal/h ısı verir.
Toplam radyatör miktarı hesaplanırken % 20 tesisat kaybı düşülmelidir.
Kullanım yeri tam ısı yalıtımlı ise en fazla 24-28 M tül radyatör kullanılabilir.

 

DY-60 KATI YAKıTLI 
KAT KALORiFER KAZANI

Derinlik (mm) Genişlik (mm) Yükseklik (mm)

900 660 1570

YAKIT CİNSİ KATI YAKIT

ISI GÜCÜ (Kcal/h)
(6000-8000 Kcal/h Kömürler için) 60000 Kcal/h 

KAZAN GiRiŞ - ÇIKIŞI İnç 1“ 1/4

iŞLETME BASINCI 3 BAR

DUMAN BORUSU ÇAPI 235 mm

YÜKLENEBiLiR YAKIT MİKTARI 40-50 Kg

ISI VERİMİ % 75

ELEKTRiK 220V - 50 Hz
FAN DEĞERİ 1900 d / d

TOPLAM AĞIRLIK 397 Kg

KAZAN SU MİKTARI 185 Lt

DY-60
KALORİFER KAZANI

Sirkülasyon Pompası

Genleşme Tankı
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YAKIT CİNSİ KATI YAKIT

ISI GÜCÜ (KW) 12 KW

DUMAN BORUSU ÇAPI 80 mm

YÜKLENEBiLiR YAKIT MİKTARI 20 Kg

ISI VERİMİ % 92

ELEKTRiK 220V - 50 Hz

TOPLAM AĞIRLIK 120 Kg

Dp-10 Pellet SOBASI
Derinlik (mm) Genişlik (mm) Yükseklik (mm)

585 550 1100

Dp-10
PELLET SOBASI

İÇ MEKAN
§§ Tüm Avrupa ülkelerinin yeni tercihi Çevre dostu (Pellet) yakıt tüketimi.
§§ Karbonmonoksit gazı içermediğinden zehirlenme riski yoktur.
§§ Elektronik kontrol sistemi.
§§ Otomatik ateşleme.
§§ 5 kademeli yanma hızı ayarlayabilme.
§§ Uzaktan kumanda ile çalışma.
§§ Ortama sıcak hava üfleme.

ELEKTRiK GİTTİĞİNDE SORUN OLMAMASI iÇiN GÜÇ
KAYNAĞI KULLANILMALIDIR.

Şömineli

Pellet

Sobası

 550 

58
5

Dijital Gösterge 11
00
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YAKIT CİNSİ KATI YAKIT

ISI GÜCÜ (Kw) 8 KW

DUMAN BORUSU ÇAPI 130 mm

AĞIRLIK 115 Kg

Dşs-13 KATI YAKıT 
SOBASI

Derinlik (mm) Genişlik (mm) Yükseklik (mm)

560 550 940

 

YAKIT CİNSİ KATI YAKIT

ISI GÜCÜ (Kw) 8 KW

DUMAN BORUSU ÇAPI 130 mm

AĞIRLIK 115 Kg

Dşs-13 KATI YAKıT 
SOBASI FANLI

Derinlik (mm) Genişlik (mm) Yükseklik (mm)

560 550 1040

DŞS-13
KATI YAKIT SOBASI (KURU)

Mekanik termostat
Hava Kontrol

 550 

 5
60

 

Üç Camlı

Şömineli

Katı Yakıt

Sobası

FANLI

ORTAMA SICAK HAVA ÜFLEME.
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DŞS-14  KATI YAKıTLI 
KATI YAKIT SOBASI

Derinlik (mm) Genişlik (mm) Yükseklik (mm)

610 410 915

DŞS-14
KATI YAKIT SOBASI (KURU)

DKS-16
KATI YAKIT SOBASI (KURU)

YAKIT CİNSİ KATI YAKIT

ISI GÜCÜ (Kw) 7 KW

DUMAN BORUSU ÇAPI 130 mm

AĞIRLIK 85 Kg

Mekanik termostat
Hava Kontrol

 

DKS - 16 

Derinlik
 (mm)

Genişlik 
(mm)

Yükseklik 
(mm)

610 410 1040

Yakıt Cinsi Katı Yakıt

ISI GÜCÜ (Kw) 8

DUMAN BORUSU ÇAPI 130 mm

AĞIRLIK 110Kg

Şömineli

Katı

Yakıt Sobası

Isıtma Hazneli
Katı

Yakıt Sobası
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Dks-18 KATI
YAKıT SOBASI

Derinlik (mm) Genişlik (mm) Yükseklik (mm)

550 1000 900

Isıtma

Hazneli Katı

Yakıt Sobası

DKS-18
KATI YAKIT SOBASI (KURU)

YAKIT CİNSİ KATI YAKIT

ISI GÜCÜ (Kw) 10 KW

DUMAN BORUSU ÇAPI 130 mm

AĞIRLIK 150 Kg

Mekanik termostat
Hava Kontrol
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DKS-19
KATI YAKIT SOBASI (KURU)

Dks-19 KATI
YAKıT SOBASI

Derinlik (mm) Genişlik (mm) Yükseklik (mm)

585 550 1250

YAKIT CİNSİ KATI YAKIT

ISI GÜCÜ (Kw) 12 KW

DUMAN BORUSU ÇAPI 130 mm

AĞIRLIK 160 Kg

 

Mekanik termostat
Hava Kontrol

Üç Camlı
Isıtma Hazneli
Şömineli Katı
Yakıt Sobası

 550 

 5
85

 

DKS - 19
KATI YAKIT 

SOBASI FANLI

Derinlik
 (mm)

Genişlik 
(mm)

Yükseklik 
(mm)

585 550 1350

Yakıt Cinsi Katı Yakıt

ISI GÜCÜ (Kw) 12KW

DUMAN BORUSU ÇAPI 130 mm

AĞIRLIK 160 Kg

FANLI

ORTAMA SICAK HAVA ÜFLEME.
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Isıtma
Hazneli 

Şömineli Katı 
Yakıt 

Sobası

Dks-21
KATI YAKIT SOBASI (KURU)

Dks-21 KATI
YAKıTSOBASI

Derinlik (mm) Genişlik (mm) Yükseklik (mm)

640 640 1010

YAKIT CİNSİ KATI YAKIT

ISI GÜCÜ (Kw) 10 KW

DUMAN BORUSU ÇAPI 130 mm

AĞIRLIK 120 Kg

 640 
 64

0 

 

10
10
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§§ Alüminyum radyatörler sac radyatörlere göre perde ve 
duvar kirlenmelerinde %50 daha az is vermektedir.

§§ Estetik ve dekoratif bir görünüme sahiptir.
§§ Demir ve çeliğe oranla 3 kat daha fazla ısı iletkenliği olmasıyla beraber 

     TS EN 442 normuna uygun özel alaşımlı 
     alüminyum malzemeden üretilmiştir.
§§ lslak yüzeyler pürüzsüzdür,kir tutmaz.
§§ Malzemesi hafif montajı kolaydır.
§§ Kromat kaplıdır.
§§ Korozyona karşı dayanıklıdır.
§§ Uzun ömürlüdür yüksek ve eşit ısı dağılımı sağlar.
§§ Doğalgaz/LPG ve sıvı yakıtlı ısıtma sisitemlerine uygundur.
§§ Elektrostatik toz boya tekniği ile boyanmıştır.
§§ Kaynaksız konstrüksiyona sahiptir.
§§ Birleşme bölgelerinde kesit daralmaları minimumdur.
§§ Tıkanmaz, körleşmez, zamanla ısı veriminde düşme olmaz.

Tesisatlarda yüksek basınç oluşması durumunda ani ısınma ve soğuma
esnasında sıcak su ile soğuk suyun karşılaşması radyatörlerde ses
oluşmasına neden olabilir. Oluşan ses üretim kaynaklı değildir.

Farklı mekan sıcaklıkları için „f“ ısı gücü düzeltme faktörü: „f“ heat straigh-
tening factor for different place heats.

ALÜMİNYUM PANEL RADYATÖRLER
(RENK SEÇENEKLERİ)

(!) D2/D3/D4 MODELLERİNDE RENK SEÇENEKLERİ
İSTEGE BAGLI OLARAK UYGULANABİLMEKTEDİR.

MAUN CEVİZMEŞE  MAT ELOKSALLI
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D1
alümİnyum PANEL RADYATÖR

Teknik Özellikler

Dilim Genişliği 80 mm

Dilim Kalınlığı 40 mm

Radyatör Boyu Dilim Sayısı x 81 mm

Tesisat Bağlantısı 1/2”

Duvar - Esken Mesafesi 80 mm

§§ D1 model panel radyatörün hava ile temas eden yüzey alanı toplamı
§§ 282150 mm’’dir. Bu değer 600 x 40 x 80 mm boyutlarındaki 1 dilim içindir.
§§ Tesisatlarda yüksek basınç oluşması durumunda ani ısınma ve soğuma 

esnasında sıcak su ile soğuk suyun karşılaşması radyatörlerde ses 
oluşmasına neden olabilir. Oluşan ses üretim kaynaklı değildir.

§§ Estetik ve dekoratif bir görünüme sahiptir.
§§ Demir ve çeliğe oranla 3 kat daha fazla ısı iletkenliği olmasıyla beraber

     TS EN 442 normuna uygun özel alaşımlı   	
     alüminyum malzemeden üretilmiştir.
§§ Islak yüzeyler pürüzsüzdür,kir tutmaz.
§§ Malzemesi hafif montajı kolaydır.
§§ Kromat kaplıdır.
§§ Korozyona karşı dayanıklıdır.
§§ Uzun ömürlüdür yüksek ve eşit ısı dağılımı sağlar.
§§ Doğalgaz/LPG ve sıvı yakıtlı ısıtma sistemlerine uygundur.
§§ Elektrostatik toz boya tekniği ile boyanmıştır.
§§ Kaynaksız konstrüksiyona sahiptir.
§§ Birleşme bölgelerinde kesit daralmaları minimumdur.
§§ Tıkanmaz, körleşmez, zamanla ısı veriminde düşme olmaz.

Farklı mekan sıcaklıkları için „f“ ısı gücü düzeltme faktörü

Yükseklik 
(mm)

Eksenler Arası 
Mesafe (mm)

Dilim Başına 
Isıl Verim 

(walt)

Dilim Başına 
Isıl Verim 
(kCal/h)

Metre Tül (13 
Dilim) Başına 

Isıl Verim 
(walt) Meter

Metre Tül (13 
Dilim) Başına 

Isıl Verim
(kCal/h) Meter

300 270 63 54,18 819 704,34

400 370 90 77,4 1170 1006,2

500 470 107 92 1391 1196

600 570 131,6 113,1 1710,8 1470,3

700 670 157,9 135,7 2052,7 1764,1

800 770 177,6 152,7 2308,8 1985,1

900 870 190,7 164 2479,1 2132

1000 970 203,9 175,35 2650,7 2278,9

1100 1070 223,9 192,5 2910,7 2502,5

1200 1170 236,7 203,5 3077,1 2645,5

1300 1270 253,8 218,2 3299,4 2836,6

1400 1370 283,2 243,5 3681,6 3165,5

1500 1470 299,1 257,2 3888,3 3343,6

1600 1570 318,7 274 4143,1 3562

1700 1670 331,4 285 4308,2 3705

1800 1770 344,7 296,4 4481,1 3853,2

1900 1870 358,4 308,2 4659,2 4006,6

2000 1970 372,7 320,5 4845,1 4166,5

2100 2070 410 352,6 5330 4583,8

2200 2170 434,5 337,6 5648,5 4856,8

RAL 1015 KREM KESİT

Teknik 
Özellikler

t0c
Oda 10 15 18 20 22 24 26

f
Katsayısı 1.219 1.102 1.032 1 0.937 0.893 0.853
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§§ D2 model panel radyatörün hava ile temas eden yüzey alanı toplamı 
410316 mm’’dir. Bu değer 600 x 60 x 76 mm boyutlarındaki 1 dilim içindir.

§§ Tesisatlarda yüksek basınç oluşması durumunda ani ısınma ve soğuma 
esnasında sıcak su ile soğuk suyun karş ıla şması radyatörlerde ses 
oluşmasına neden olabilir. Oluşan ses üretim kaynaklı değildir.

§§ Estetik ve dekoratif bir görünüme sahiptir.
§§ Demir ve çeliğe oranla 3 kat daha fazla ısı iletkenliği olmasıyla beraber   

     TS EN 442 normuna uygun özel alaşımlı     
     alüminyum malzemeden üretilmiştir.
§§ lslak yüzeyler pürüzsüzdür, kir tutmaz.
§§ Malzemesi hafif montajı kolaydır.
§§ Kromat kaplıdır.
§§ Korozyona karşı dayanıklıdır.
§§ Uzun ömürlüdür yüksek ve eşit ısı dağılımı sağlar.
§§ Doğalgaz / LPG ve sıvı yakıtlı ısıtma sistemlerine uygundur.
§§ Elektrostatik toz boya tekniği ile boyanmıştır.
§§ Kaynaksız konstrüksiyona sahiptir.
§§ Birleşme bölgelerinde kesit daralmaları minimumdur.
§§ Tıkanmaz, körleşmez, zamanla ısı veriminde düşme olmaz.

D-2
alümİnyum PANEL RADYATÖR

Farklı mekan sıcaklıkları için „f“ ısı gücü düzeltme faktörü

Meşe, Maun, Ceviz ve Mat Eloksol renk seçenekleri uygulanabilir.

Teknik Özellikler

Dilim Genişliği 76 mm    

Dilim Kalınlığı 60 mm

Ratdyatör Boyu Dilim Sayısı x 81 mm

Tesisat Bağlantısı 1/2”

Duvar - Esken Mesafesi 92.5 mm

Yükseklik 
(mm)

Eksenler Arası 
Mesafe (mm)

Dilim Başına 
Isıl Verim 

(walt)

Dilim Başına 
Isıl Verim 
(kCal/h)

Metre Tül (13 
Dilim) Başına 

Isıl Verim 
(walt) Meter

Metre Tül (13 
Dilim) Başına 

Isıl Verim
(kCal/h) Meter

300 270 65 56 845 728

400 370 90 77,4 1170 1006,2

500 470 103,5 89 1345.5 1157

600 570 140 120,1 1820 1561,3

700 670 168 144,4 2184 1877,2

800 770 189 162,5 2457 2112,5

900 870 202,9 174,5 2637,7 2268,5

1000 970 217 186,6 2821 2425,8

1100 1070 238,2 204,8 3090,6 2662,4

1200 1170 251,8 216,5 3273,4 2814,5

1300 1270 270 232,2 2510 3018,6

1400 1370 301,3 259 3916,9 3367

1500 1470 318,2 273,6 4136,6 3556,8

1600 1570 339,1 291,6 4408,3 3790,8

1700 1670 352,6 303,23 4583,8 3941,9

1800 1770 366,7 315,3 4767,1 4098,9

1900 1870 381,3 328 4956,9 4264

2000 1970 396,5 341 5154,5 4433

2100 2070 436,2 375 5670,6 4875

2200 2170 462,3 397,6 6009,9 5168,8

Teknik 
Özellikler

t0c
Oda 10 15 18 20 22 24 26

f
Katsayısı 1.219 1.102 1.032 1 0.937 0.893 0.853
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Fan

D-3
alümİnyum PANEL RADYATÖR

§§ D3 model panel radyatörün hava ile temas eden yüzey alanı toplamı 
282150 mm‘‘dir. Bu değer 600 x 40 x 80 mm boyutlarındaki 1 dilim içindir.

§§ Tesisatlarda yüksek basınç oluşması durumunda ani ısınma ve soğuma 
esnasında sıcak su ile soğuk suyun karşılaşması radyatörlerde ses 
oluşmasına neden olabilir. Oluşan ses üretim kaynaklı değildir.

§§ Estetik ve dekoratif bir görünüme sahiptir.
§§ Demir ve çeliğe oranla 3 kat daha fazla ısı iletkenliği olmasıyla beraber 

     TS EN 442 normuna uygun özel alaşımlı     
     alüminyum malzemeden üretilmiştir.
§§ lslak yüzeyler pürüzsüzdür, kir tutmaz.
§§ Malzemesi hafif montajı kolaydır.
§§ Kromat kaplıdır.
§§ Korozyona karşı dayanıklıdır.
§§ Uzun ömürlüdür yüksek ve eşit ısı dağılımı sağlar.
§§ Doğalgaz/LPG ve sıvı yakıtlı ısıtma sistemlerine uygundur.
§§ Elektrostatik toz boya tekniği ile boyanmıştır.
§§ Kaynaksız konstrüksiyona sahiptir.
§§ Birleşme bölgelerinde kesit daralmaları minimumdur.
§§ Tıkanmaz, körleşmez, zamanla ısı veriminde düşme olmaz.

Meşe, Maun, Ceviz ve Mat Eloksol renk seçenekleri uygulanabilir.

Teknik Özellikler

Dilim Genişliği 40.5 mm

Dilim Kalınlığı 60 mm

Ratdyatör Boyu Dilim Sayısı x 40.5 mm

Tesisat Bağlantısı 1/2”

Duvar - Esken Mesafesi 82.5 mm

Teknik 
Özellikler

t0c
Oda 10 15 18 20 22 24 26

f
Katsayısı 1.219 1.102 1.032 1 0.937 0.893 0.853

RAL 1015 KREM RAL 9016 BEYAZ KESİT  MAT ELOKSALLI

Yükseklik 
(mm)

Eksenler Arası 
Mesafe (mm)

Dilim Başına 
Isıl Verim 

(walt)

Dilim Başına 
Isıl Verim 
(kCal/h)

Metre Tül (13 
Dilim) Başına 

Isıl Verim 
(walt) Meter

Metre Tül (13 
Dilim) Başına 

Isıl Verim
(kCal/h) Meter

300 270 46 39,6 1150 990

400 370 58,7 50,6 1467,5 1265

500 470 74,60 64,24 1865 1606

600 570 83 71,5 2075 1787,5

700 670 94,5 81,4 2362,5 2035

800 770 104,8 90,2 2620 2255

900 870 134,2 115,5 3355 3190

1000 970 148,2 127,6 3705 3512,5

1100 1070 163,2 140,5 4080 3887,5

TS EN 442 - ( 90 / 70 - 20 0C )
Farklı mekan sıcaklıkları için “f” ısı gücü düzeltme faktörü



25  |  daiwa.com.tr

D-4
alümİnyum PANEL RADYATÖR

§§ Tesisatlarda yüksek basınç oluşması durumunda ani ısınma ve soğuma 
esnasında sıcak su ile soğuk suyun karşılaşması radyatörlerde ses 
oluşmasına neden olabilir. Olu şan ses üretim kaynaklı değildir.

§§ Estetik ve dekoratif bir görünüme sahiptir.
§§ Demir ve çeliğe oranla 3 kat daha fazla ısı iletkenliği olmasıyla beraber

     TS EN 442 normuna uygun özel alaşımlı  	
     alüminyum malzemeden üretilmiştir.
§§ lslak yüzeyler pürüzsüzdür, kir tutmaz.
§§ Malzemesi hafif montajı kolaydır.
§§ Kromat kaplıdır.
§§ Korozyona karşı dayanıklıdır.
§§ Uzun ömürlüdür yüksek ve eşit ısı dağılımı sağlar.
§§ Doğalgaz/LPG ve sıvı yakıtlı ısıtma sistemlerine uygundur.
§§ Elektrostatik toz boya tekniği ile boyanmıştır.
§§ Kaynaksız konstrüksiyona sahiptir.
§§ Birleşme bölgelerinde kesit daralmaları minimumdur.
§§ Tıkanmaz, körleşmez, zamanla ısı veriminde düşme olmaz.

Meşe, Maun, Ceviz ve Mat Eloksol renk seçenekleri uygulanabilir.

Teknik Özellikler

t0c
Oda 10 15 18 20 22 24 26

f
Kat Sayısı 1.219 1.102 1.032 1 0.937 0.893 0.853

Yükseklik
(mm)

Uzunluk
(mm)

Dilim
Sayısı

Eksenler
Arası

Mesafe

Dilim 
Başına Isıl 

Verim
Walt

Dilim Başına 
Isıl Verim

kCal/h
Toplam Walt Toplam kCal/h

600 mm

567 7

540 157.5 135.51

1012.5 948.57

810 10 1575 1355.1

1053 13 2047.5 1761.63

1215 15 2362.5 2032.65

1377 17 2677.5 2303.67

1620 20 3150 2710.2

1782 22 3465 2981.22

2025 25 3937.5 3387.75

Teknik Özellikler

Dilim Genişliği 80 mm

Dilim Kalınlığı 80 mm

Radyatör Boyu Dilim Sayısı x 81 mm

Tesisat Bağlantısı 1 / 2”

Duvar Eksen Mesafesi 120 mm



DB-32/33
BOYLER

DB-10
BARBEKÜ

SOBA
CAM ALTLIĞI

BOYLER
Çapı (mm) Yükseklik (mm)

330 950

Düz Boyler Elektrikli Boyler
Sıcak su kullanımına ihtiyaç 
duyulduğunda boyler
kullanılabilir.

Güç (KW) 1.9 KW

Kapasite ( LT ) 65 lt

Elektrik 230 V - 50 Hz

Ağırlık 28 Kg
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DB-32/33
BOYLER

DKP-01

PARÇALAR

BACA APARATI

Baca çıkışı üzerinde kullanılan rüzgar geri
tepmelerini ve zehirlenmeyi önleyen aparat.

Arka Kapatma Paneli 2 Arka Kapatma Paneli 3 Arka Kapatma Paneli 1

DY-30/DY-40 Fan

sirkülasyaon pompası &
elektrik kontrol sistemi

0º/120º &
30º/120º termometre

D20 üfleme piki

genleşme tankı

d20 turbo piki

mekanik termostat

kirişçanak

termostatik emniyet valfi emniyet ventili

döner

ot. hava tah. cihazı taş tuğla takımımanometre

Güç Kaynağı (300W)

DG-31
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D-20
KALORİFER SOBASI

 

§§ Izgara bölümü takmatik oldu!}u için kolaylıkla değiştirilebilir.
§§ Sirkülasyon pompası sayesinde radyatörlerde eşit 

bir ısı dağılımı oluşur. Sessiz çalışır.
§§ 3 kademeli devir ayan ile sirkülasyon hızı ayarlanabilir.
§§ Her türlü katı yakıtı yüksek verim ile yakar.
§§ Soba yakıt yükleme kapa!}ı üst taraftadır.
§§ Döner ızgara sistemi sayesinde manuel kolla külü otomatik boşaltır.
§§ Gösterge panelinde motor termostatı bulunmaktadır. 

Bu termostat sayesinde sirkülasyon
§§ pompası devreye giriş çıkış yapar.
§§ İki adet göz lambası bulunmaktadır. Bunlardan 

biri devrede elektrik olup olmadı!}ını,
§§ di!}eri ise sirkülasyon pompasının devrede olup olmadığını gösterir.
§§ Sobada herhangi bir sökme da!}ıtma işlemi yapıl madan, tuğla değiştirilebilir.
§§ Soba hem radyatörlere ısı verir, hem de bulundu!}u ortama ısı verir.
§§ Soba üst tablaya da ısı verdi!}l için yemek ve benzeri şeyler ısıtılabilir.
§§ Sobanın bulundu!}u yere radyatör ba!}lanmasına gerek duyulmayabilir.
§§ İstenirse sıcak su için eşanjör veya banyo boyleri takılabilir.
§§ Bütün ürünlerimiz patentlidir taklit edilemez

Paslanmayı geciktirmek ve daha iyi verim almak 
için 4/1 oranında antifriz kullanılmalıdır.
ELEKTRiK GITTIGINDE SORUN OLMAMASI iÇiN GÜÇ
KAYNAGI KULLANILMALIDIR.

NOT: 60 _ 1 M tül radyatör ortalama 2100 Kcal/h ısı verir.
Toplam radyatör miktarı hesaplanırken % 20 tesisat kaybı düşülmelidir.
Kullanım yeri tam ısı yalıtımlı ise en fazla 7 M tül radyatör kullanılabilir.

D-20 KATI YAKıTLI KAT 
KALORiFER SOBASI

Derinlik (mm) Genişlik (mm) Yükseklik (mm)

520 500 820

YAKIT CİNSİ KATI YAKIT

ISI GÜCÜ (KcaVh)
(6000-8000 KcaVh Kömürler için) 20000 KcaVh + 5000 KcaVh

KAZAN GiRiŞ - ÇIKIŞI Onç) 1•

iŞLETME BASINCI 1-2 BAR

DUMAN BORUSU ÇAPI 130mm

YÜKLENEBiLiR VAKiT MIKTARI 18 Kg

ISIVERIMI % 82

ELEKTRiK 220V - 50 Hz

TOPLAM AGIRLJK 120 Kg

KAZAN SU MIKTARI 30 Lt

Şömine

Kalorifer  ve

Soba Bir 

Arada

Manuel Kontrol

Organize Sanayi Bölgesi
8. Cadde No : 16 KAYSERİ / TURKEY

Tel :  +90 352 321 28 11 (Pbx)   Fax : +90 352 321 28 14

Bu katalogta yer alan bilgilerin tümü en son ürün bilgilerini içermektedir. Aral Makina Madeni Eşya San. ve Tic.Ltd. Şti gerektiğinde bu belgede yer alan bilgileri haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir. Baskı hatalarından oluşabi-
lecek her türlü renk ve tipografik hatalardan Aral Makina Madeni Eşya San. ve Tic.Ltd. Şti sorumlu tutulamaz.

www.daiwa.com.tr
satis@aralmakina.com.tr
aral@aralmakina.com.tr
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